


El CL-500A dispone de tuercas estándar para trípode 
tanto en su cara superior como en su cara inferior, de 
forma que puede ser montado en un soporte muy fácil-
mente. El CL-500A también puede ser utilizado como 
sensor para sistemas que utilizan una esfera integra-

de luz y lámparas. El paquete de desarrollo de software 
(SDK) para el CL-500A está disponible gratuitamente 
en la página web de Konica Minolta, permitiendo a los 
clientes diseñar su propio programa.

Mediante el SDK, se pueden realizar mediciones incluso 
a la velocidad de 5 veces por segundo.

El CL-500A puede medir CRI, temperatura de color, la 
curva espectral de irradiancia y el pico de longitud de 
onda en su propia pantalla. No es necesaria su conexión 
a ordenador.

El CL-500A sólo pesa 350 g y se suministra con una 
funda y una correa para la muñeca.

Curva espectral de irradiancia visualizada

Función de clasi�cación de LEDs

Medición multipunto posible mediante múltiples unidades de CL-500A

Qué es el índice de rendimiento de color?

de listado.

nuestro agente de ventas para mayor información.

Existen centenares de fuentes de luz diferentes para producir iluminación, tanto naturales como arti-

niendo como fuentes de iluminación.

rendimiento de color”. Una lámpara que proporciona colores similares respecto la iluminación natural 

* Iluminante estándar con la misma temperatura de color que la fuente de luz utilizada. (La luz a lo largo de la curva 
  para un cuerpo negro corresponde a luz natural.)

CL-500A

Evaluación del CRI (índice de rendimiento de color)
y medición de iluminancia (Clase JIS AA)

Espectroiluminancímetro

Satisface normativas DIN y JIS

Fácil acoplamiento en soportes de 
posicionamiento, etc.

Mediciones de alta velocidad

Instrumento todo en uno. Sin necesidad de PC.

Instrumento ligero y manejable

Incluye programa de gestión de datos,
SDK disponible para el control personalizado
                   del instrumento y de los datos

Visualización grá�ca del índice de 
rendimiento de color
Las diferencias entre la fuente de luz utilizada y la fuente 

neral R a
y los índices de rendimiento de color individuales Ri para 

El CL-500A pesa sólo 350 g., por lo que es fácil de manejar 
durante largas jornadas

ESPECTROILUMINANCÍMETRO CL-500A




