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El mas eficiente ajuste de color
en impresion, INcluso en soportes con
agentes blangqueadores fluorescentes

Giving Shape to Ideas



Espectrodensitometro portatil y ligero, 3 en 1, para medicion de color, densidad e iluminacion.

L*a*b* CMYK Lv, Tep (Temperatura de color)

Un instrumento ideal para las industrias de impresion y de imagenes digitales.
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Corresponde exactamente a la Condicion de Medicion M1 de ISO 13655 El mas ligero
El primer instrumento de tipo M. La tecnologia VFS (Estandar de Fluorescencia Virtual) exolusiva de Konica * 5‘: ;ng?éi‘js‘g‘gflg s 433500 g'ri‘”gu‘fo;oonﬁ rﬂisﬁim ‘- S
Minolta proporciona mediciones L*a"b* cumpliendo la condicion de medicion M1 segun 1SO 13655 (luminante g 'gero g 9! -

CIE D50). Ademéas, también proporciona mediciones de color cumpliendo las condiciones de medicién segun
1SO 13656, MO (luminante CIE A) y M2 (iluminacién con filtro de corte UV).

Dispone de funcion automatica de compensacion de longitud de onda

espectrodensitémetro. p > ‘w.

Esto reduce el esfuerzo del operario, facilitando una mayor -
sficiencia al tomar mediciones durante mucho tiempo.
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*2 Espectrodensitémetro con pantalla > _:"‘ -
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* Lacompensacion de longitud de onda se realiza durante - T
Ia calibracion del blanco, sin requerir comprobaciones : ) / ?‘
adicionales. Desplazamiento de longitud de onda

« Hasta ahora, la compensacion de longitud de onda
s6lo podia ser realizada como una parte del servicio
técnico de los fabricantes de instrumentos. Ahora esta
tarea se realiza siempre que se efectua la calibracion
del blanco, permitiendo mantener la méaxima fiabilidad
de los resultados de medicién hasta el préximo periodo
de servicio técnico.

= Servicio técnico posventa sin preocupaciones

Nuestros centros de servicio en todo el mundo proporcionan un servicio rapido en el
momento requerido. Disponemos de una excelente red de servicio para asegurar que los
instrumentos mantienen un perfecto funcionamiento.

Reflectancia espectral

Lonaitud de onda Manejo Sel‘lcl“o

« Las mediciones de densidad, 4rea de punto,
ganancia de punto, color e iluminacién, son muy
simples.

Permite realizar escaneo de mediciones™

* El escaneo manual de mediciones
se pueden efectuar conectando el
instrumento a PC.

La pantalla LCD indica las instrucciones de uso,
por lo que cualquiera puede realizar mediciones
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Con el programa opcional bas|CColor catch facilmente.

all, se pueden medir de manera sencilla los
valores colorimétricos y de densidad, y los
valores de reflectancia espectral de varias
cartas de comprobacién (MediaWedge,
ECI2002, IT8.7/3, etc.).
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Permite mediciones de color que corresponden mas cercanamente
con la evaluacién visual

Guando se utilizan instrumentos convencionales para medir materiales impresos en soportes que contienen

agentes blanqueadores fluorescentes (FWA), pueden observarse grandes diferencias entre los resultados de
medicién y la evaluacion visual. Con el nuevo FD-7/FD-5, los resultados de medicién se corresponden méas
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Permite medir la iluminacion ambiental

* Se puede medir la iluminancia y la temperatura de color en una
cabina de comparacion de color o de la propia luz ambiental con
la que se estan evaluando los materiales impresos.

Se pueden calcular los valores colorimétricos bajo la fuente de

cercanamente a los resultados de evaluacion visual, incluyendo los efectos de cualquier FWA en el soporte. iluminacion medida (para la mejor correspondencia con la propia
evaluacion visual). Esto asegura que el cliente recibe el color
Distribucion de intensidad de medicion deseado, y elimina las pérdidas de tiempo y trabajo para resolver
2 n reclamaciones por color.
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Programa de gestion de impresion de color
basICColor catch all (Accesorio opcional)

Reflectancia espectral (%)

P—)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Intensidad espectral relativa (a.u.)

. 30 40 480 S0 SB0 630 680 730 « La pantalla puede personalizarse facilmente
ongitud de onda (nm) . -
“ Longitud de onda () con listados de datos, pasa/falla, graficos
Datos espectrales 3D, etc. s o
. * Compatible con varias cartas de A RXETS 220

Ambos tipos de valores, reflectancia espectral (de 380 a 730 nm) de la muestra seguin diferentes iuminantes e irradiancia comprobacion (MediaWedge, ECI2002, 05
espectral (de 360 a 730 nm) de la iluminacion ambiental, se pueden medir y transferir al PC, haciendo que el FD-7 sea IT8.7/3, etc).
ideal para aplicaciones de investigacion y desarrollo. [Memoria_[64M8 o superior

* Puedes utilizarse para el control de procesos

de impresion offset (ISO 12647-2).
*1: Funcién sélo disponible con FD-7.






